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Спецификация 

 

• 8" IPS LCD 1024×600, цветной  
• Приложение Smart Life 
• Поддержка PoE IEEE802.3af 
• Wi-Fi 2,4 Ггц 
• Подключение 8-ми проводных 

датчиков сигнализации 
 
 
 

Технические характеристики  
 

Модель Видеодомофон Optimus  
Black Edition DMI-18SW(b) 

Дисплей 8" IPS LCD, цветной 
Разрешение 1024х600 
Управление Тачскрин 
Подключение  RJ-45, Wi-Fi 802.11b/g 

Стандарт видео PAL/NTSC 

Интерком Есть 

Продолжительность беседы 120 секунд 

Потребляемая мощность в 
дежурном режиме 1.8 Вт 

Потребляемая мощность в 
  

3.6 Вт 
Экранное меню  Да 
Режим «Не беспокоить» Да 

Количество мелодий звонка 10 

Отображение календаря и 
времени на экране Да 

Запись фото и видео Да 
Слот под SD карту Да, Максимум 256GB class 10 
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Автоответчик Да 

Удаление вызывной панели 
от домофона До 100 м 

Управление замком Да 

Переадресация вызовов на 
телефон Да 

Открывание замка с 
телефона Да 

Детектор движения Да 
Возможности подключения До 2х вызывных панелей и 2х IP камер 

Совместимость с 
многоквартирными 
домофонами 

Нет 

Встроенное реле Да, 30В/2А (NO/COM/NC) 
Напряжение питания DC 15В/PoE IEEE802.3af 
Рабочая температура От -10° до +60°С 

Способ монтажа Накладной (монтажная пластина) 

Проводная сеть 10/100 МБ адаптивная 

Беспроводные сети Да, Wi-Fi 802.11b/g 

Протоколы сети TCP/IP, RTSP 

Тревожные входа 
(встроенная сигнализация) 8 

Мобильные приложения Да, Smart Life 

Аудиовход Встроенный всенаправленный микрофон 
Аудиовыход Встроенный динамик 
Аудиосжатие G.711 U/64 Kbps 
Материал корпуса Пластик 

Цвет корпуса Черный 

Температура хранения От -10 до + 50°С 
Допустимая влажность 

 
95% 

Размеры, мм 205х152.5х21 
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Масса, кг 0,8 

Комплект поставки 

Видеодомофон – 1 шт. 
Кронштейн для видеодомофона – 1 шт. 

Монтажный комплект – 1 шт.  
Комплект проводов для подключения – 1 шт. 

Руководство пользователя – 1 шт.  
Коробка - 1 шт. 

 


